
 

W W W . E Q U I P O S M E D I C O S . C O M 

  

 

W W W . E Q U I P O S M E D I C O S . C O M 



 

 

PORTAFOLIO DE MOBILIARIO MEDICO- HOSPITALARIO 2017 

W W W. E Q U I P O S M E D I C O S . C O M . C O 

 

 

  

Ítem especificación ítem especificación 
Dimensión de la cama 1970mm±15mm× 

860mm±15mm 
Altura de la cama más bajo de 500 mm ± 15 mm,  

más alto 870mm ± 20mm 

Volver sección Turn ≥ 60° Arriba y abajo de 
velocidad bajo 
estado de carga 
completa 

Arriba 10 m / min ± 1,7 m / min 
Abajo 13.3m / min ± 1,7 m / min 

Asiento tendencia sección 
inversa 

≥ 10° Sección del asiento 
trendelemburg 

≥ 6° 

Sección del pie giran hacia 
afuera 

≥ 90° Distancia de la 
sección de pierna 
de arriba / abajo  

170mm±5mm 

Sección del pie Inclinado 
hacia arriba 

≥ 90° Velocidad de la 
sección de Pierna 
de arriba / abajo  

6.6mm/s±1.6.mm/s 

movimiento Carril lateral 
arriba/abajo 

405mm±10 mm Dimensión del 
amortiguador y su 
función 

1945 * 880 * 80 mm, resistente a 
los rayos UV 

Carga máxima de seguridad 220kg Max. peso del 
paciente 

160kg 

Max. masa de la cama 210Kg tipos de energía AC o DC 

voltaje de entrada 230V ~ a 24V frecuencia de red 50HZ 

potencia de entrada 330VA modo de ejecución Carga a corto plazo de ejecución 
continua 

CAMA DE PARTO Ref: 3638 
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3617 
CAMA PARA UCI CON CPR 
Características:  
1. Regulación de Angulo de respaldo:0-75°±5°por control de panel incorporado a 
baranda o control de panel incorporado al piecero 
2. Regulación de Angulo de rodilla:0-40°±5°por control de panel incorporado a 
baranda o control de panel incorporado al piecero 
3. HI-LOW: 45-70cm por control de panel incorporado a baranda o control de panel 
incorporado al piecero 
4. Trendelenburg  y  Trendelenburg-inversa  de  0  a  12°por  control  de  panel 
incorporado a baranda o control de panel incorporado al piecero 
5. Posición CPR mecánico: mediante palancas ubicadas en cada lado de la cama, en 
un solo paso la cama adopta la posición para efectuar procedimientos de CPR 
6. Posición Vascular: accionamiento a través de un solo botón directo en baranda 
7. Largo se extiende manualmente 
8. Panel de Control con bascula ubicado en el Piecero (opcional) 
Estructura: Acero con recubrimiento electroféresis 
Superficie: Translucida. 

 

3617A 
CAMA PARA UCI CON CPR 
Características:  
1. Regulación de Angulo de respaldo:0-75°±5°por control de panel incorporado a 
baranda 
2. Regulación de Angulo de rodilla:0-40°±5°por control de panel incorporado a baranda 
3. HI-LOW: 45-70cm por control de panel incorporado a baranda 
4. Trendelenburg  y  Trendelenburg-inverso  de  0  a  12° por  control  de  panel 
incorporado a baranda 
5. Posición CPR mecánico: mediante palancas ubicadas en cada lado de la cama, en 
un solo paso la cama adopta la posición para efectuar procedimientos de CPR 
Estructura: Acero con pintura al horno. 
 

 

3611 
CAMA ELECTRICA (5 FUNCIONES) 
Características:  
 
 1.HI-LOW:45cm-70cm  

2. Regulación de ángulo de respaldo:0-75°±5°  

3. Regulación de ángulo de rodilla:0-40°±5°  

4. Trendelenburg y Trendelenburg-inversa de 0 a 12°±2°  

 
 Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo y ABS articulaciones entre las partes de  
plataforma  
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3611A 
CAMA ELECTRICA (3 FUNCIONES) 
Características:  
 1.HI-LOW:45cm-72cm  
2. Regulación de ángulo de respaldo:0-70°  
3. Regulación de ángulo de rodilla:0-40°  
 

 Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo 
 y ABS articulaciones entre las partes de plataforma  

  

 

 

3617B 
CAMA ELECTRICA (5 FUNCIONES) 
Características:  
1.HI-LOW: 250 ±30mm 

2. Regulación de ángulo de respaldo:0-75°±2°  

3. Regulación de ángulo de rodilla:0-40°±2°  

4. Trendelenburg y Trendelenburg-inversa de 0 a 12°±2°  

 
 Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo y ABS articulaciones entre las 
partes de plataforma  
CPR: Opcional 
Atril IV polos. 
 

 

 

 

3611 ECONOMIC 
CAMA ELECTRICA (3 FUNCIONES) 
Características:  
 1.HI-LOW:45cm-72cm  
2. Regulación de ángulo de respaldo:0-70°  
3. Regulación de ángulo de rodilla:0-40°  
 

 Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo 
 y Barandas en Aluminio 
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4311 ECONOMIC 
CAMA ELECTRICA (2 FUNCIONES) 
Características:  
1. Regulación de ángulo de respaldo:0-70°  
2. Regulación de ángulo de rodilla:0-40°  
 

 Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo 
 y Barandas en Aluminio 

  

 

 

4618 
CAMA MANUAL  (3 FUNCIONES) 
Características:  
 1.HI-LOW:500 – 750mm  

2. Regulación de ángulo de respaldo:0-70°±2º  

3. Regulación de ángulo de rodilla:0-40° ±2º 

 
 Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo 

 y Barandas en plástico ABS 
  

 

 

4618 ECONOMIC 
CAMA MANUAL  (3 FUNCIONES) 
Características:  
 1.HI-LOW:500 – 750mm  

2. Regulación de ángulo de respaldo:0-70°±2º  

3. Regulación de ángulo de rodilla:0-40° ±2º 

 
 Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo 

 y Barandas en Aluminio 
  

 

 

4311A 
CAMA MANUAL ORTOPEDICA (2 FUNCIONES) 
Características:  
 

Estructura y Plataforma: Acero recubierto con polvo 
 y Barandas en Aluminio 
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5638 
CAMA ELECTRICA CON CPR / SILLA CARDIAC 
Características:  
1. Regulación de ángulo de respaldo:0-75°±5°por control de panel membrana tactil 
incorporado a baranda o control de panel al piecero  
2. Regulación de ángulo de rodilla:0-40°±5°por control de panel membranatactil 
incorporado a baranda o control de panel al piecero  
3. HI-LOW: 41-83cm por control de panel al piecero  
4. Trendelenburg y Trendelenburg-inversa de 0 a 16° por control de panel al piecero  
5. Posición CPR eléctrico por control de panel al piecero  
6. Posición CPR mecánico: mediante palancas ubicadas en cada lado de la cama, en 
un solo paso la cama adopta la posición para efectuar procedimientos de CPR  
7. Posición Auto-contour: accionamiento a través de un solo botón directo por control 
de panel membrana tactil incorporado a baranda o control de panel al piecero  
8. Con función de doble retroceso por 200mm  
9. Con batería para soportarte si falla de electricidad  
10. Con bloqueo de los movimientos por control de panel al piecero  
11. Ruedas con sistema del freno centralizado por control de pedal  
12. Posición Auto-contour/ Silla cardiac/CPR electric/Trendelenburg/Examen: 
accionamiento a través de un solo botón directo por control de panel al piecero  
13. Con largo se extende  

 

5618 /SIK-1 
CAMA ELECTRICA / SILLA / SEIS FUNCIONES 
Características:  
1. Regulación de Angulo de respaldo: 0-85°±5° por control de panel incorporado a 
baranda 
2. Regulación de Angulo de rodilla: 0-45°±5° por control de panel incorporado a 
baranda 
3. HI-LOW: 530 – 750mm por control de panel incorporado a baranda 
4. Trendelenburg y Trendelenburg-inversa de 0 a 12° por control de panel 
incorporado a baranda 
5. Posición CPR 
6. Posición Silla: accionamiento a través de un solo botón 
Estructura: Acero con recubrimiento electroféresis 

Superficie o tendido: Translucida 

5611 
CAMA ELECTRICA / SILLA / SEIS FUNCIONES 
Características:  
1. Regulación de ángulo de respaldo:0-70°±2° 
 2. Regulación de ángulo de rodilla:0-35°±2° 
 3. HI-LOW: 570 – 780MM  
4. Trendelenburg y Trendelenburg-inversa de 0 a 12º 
5. Posición de Silla  0-85º  
6. Con batería  de respaldo 
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J1 
CAMA DE LUJO PARA BEBE 
Características:  
Moisés en Plástico, fabricado en altos estándares de calidad que permite la seguridad 
del bebe, abierto para mejor visibilidad. 
Angulo de inclinacion ajustable por medio de gato, 0 – 12º 
Altura regulable por medio de gato: 920 – 1070mm 
Colores: Rosado, Verde, Azul 
Opcional: Bascula y Musica. 

J2B 
CAMILLA MANUAL DE TRANSPORTE Y 
RECUPERACION  
Características:  

• ARRIBA – ABAJO: 530  ˜ 820 mm 

• ESPALDAR (CABECERO): 0 ˜ 45 ±2º operado por Gato 
Neumático 

 

J2C 
CAMILLA HIDRAULICA DE TRANSPORTE Y 
RECUPERACION  
Características:  

• Regulación de Angulo de respaldo:0-75°±5°por sistema 
de amortiguador. 

• HI-LOW: 580-825mm por control de pedal en ambos 
lados. 

• Trendelenburg y Trendelenburg-inversa de 0 a 12°por 
control de pedal en ambos lados 

 

J2D 
CAMILLA HIDRAULICA DE TRANSPORTE Y 
RECUPERACION  
Características:  

• Regulacion de angulo de respaldo:0-75°±5°por sistema 
de amortiguador  

• Regulacion de angulo de rodilla:0-40°±5°por manivela  

• HI-LOW: 63-93cm por control de pedal en ambos lados  

• Trendelenburg y Trendelenburg-inversa de 0 a 12°por 
control de pedal en ambos lados  
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DM-8500 
CARRO PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
MEDICAMENTOS 
Características:  
Carro para transporte de medicamentos fabricado en plástico ABS de 
alta resistencia 
Cuenta con una bandeja superior fabricada en una sola pieza con una 
manija para transporte 
Base inferior fabricada en ABS con una cubierta o bomper para choques. 
Cuatro ruedas de 5 pulgadas para permitir su fácil movilización, cada 
rueda con freno. 
Cajones por ambos lados con 50 divisiones para medicamentos  
Dos canastillas ubicadas a un costado para depositar basura. 
Sistema de seguro central, para liberar o asegurar todos los cajones. 

 

DM-7500 
CARRO DE PARO / 
EMERGENCIA 
Características:  
Hecho en plastico  abs 
Con 5 gavetas  
Cuatro ruedas, con llave  
Mesita integrada en el lateral 
Cesto de basura 

 

BT-08 
MESA PUENTE 
Características:  
Mesa puente estructura fabricada en 
acero cold- rolled sistema de 
ascenso y descenso por resorte 
para facilitar su manipulación, 
plataforma para alimentos fabricada 
en plástico ABS, cuatro ruedas de 2 
“ dos de estas con freno, 
cubrimiento de la base en plástico 
ABS para prevenir la oxidación, las 
partes metálicas son pintadas en 
pintura electrostática de alta 
resistencia. 

BL-01 
MESA DE NOCHE 
Características:  
Fabricado en Plástico ABS lo cual 
garantiza su alta durabilidad pues 
esto la hace resistente al oxido y a 
líquidos corrosivos. 
Un cajón superior pequeño  , una 
Puerta inferior para almacenar los 
objetos personales del paciente 
Estante para  toalla en la parte 
lateral. 

CARRO PORTA 
HISTORIAS 
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SILLA DE ESPERA 
Características:  
De un, dos, tres y cuatro puestos. 

SILLA PARA TRANSFUSION 

SILLA MULTIPROPOSITO PARA ACOMPAÑANTE 
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  HSN809-46 
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON BRACEROS Y 
PIECEROS FIJOS, LLANTAS NEUMÁTICAS 
Características:  
Estructura metálica tubular, espaldar y asientos con cojineria en 
cordobán color azul o negro, diseñada para el traslado de personas 
invalidas, con lesiones, fracturas en los pies, problemas de cadera, 
personas que no se pueden movilizar por un tiempo determinado 
(cirugía, parto, radiografías en los pies o cadera.) 

 
Capacidad de peso: 90 kg 
 

HS696, HS696L 
SILLA TIPO SANITARIO 
CON RUEDAS CROMADA 
Y/O ALUMINIO 
Características:  
Estructura en aluminio y/o cromada, 
tipo hospitalario o cuidado en casa, 
con ruedas solidas en material 
ultraligero y acabados en anodizado 
natural, freno trasero, altura 
graduable con pin y rosca de 
seguridad, soporte y tapa para pato 
plástico. Apto no solo para la ducha 
si no también para el baño. 
Especificaciones 
Profundidad del producto: 40cm 
Capacidad de peso:90kg 
Ancho del asiento: 55cm 
Altura de los brazos al piso: 73cm 
Altura del asiento al piso: 53cm  

 

BM668 
CÓMODO SANITARIO EN ACERO 
CON APOYABRAZOS FIJOS 
Características:  
Cómodo sanitario en acero con apoyabrazos 
fijos Konfort Basic BM668 de fabricación en 
acero recubierto en pintura epóxica color 
blanco. Cuenta con una base ancha que brinda 
seguridad y estabilidad al usuario. 
Especificaciones 
Profundidad del Asiento 38,05 cm 
Peso Bruto 7,1 kg 
Material Acero 
Color Gris 
Capacidad de Peso 70 kg 
Ancho del Asiento Ajustable de 45 cm a 48 cm 
Altura del Respaldo Ajustable de 40 cm a 60 cm 
Altura del Asiento al Piso Ajustable de 40 cm a 
55 cm 

 

RPM68092 
CÓMODO SANITARIO EN 
ALUMINIO CON RUEDAS 
PARA BAÑO Y DUCHA. 
FIJO Y/O PLEGABLES 
 Características:  
Cómodo sanitario en aluminio con 
ruedas para baño y ducha Konfort 
Plus RPM68092 de fabricación en 
aluminio ultraligero y acabados en 
anodizado natural, se caracteriza 
por su diseño versátil y base ancha 
que brinda estabilidad y seguridad; 
sistema “clip-on” de fácil desmonte 
integrado en su asiento y respaldo. 
Estante para toalla en la parte 
lateral. 

• Especificaciones 
Referencia RPM68092 

• Profundidad del Producto 40 cm 

• Estructura Aluminio 

• Capacidad de Peso 120 kg 

• Ancho del Asiento 55 cm 

• Altura Máxima de los Brazos al 
Piso 73 cm 

• Altura del Asiento al Piso 53 cm 

• Ruedas 3" con freno 
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• Se Fabrican modelos sobre pedido, de acuerdo a las  

• especificaciones técnicas requeridas por el Cliente. 

• Solicite cotización de los productos que no se encuentren en el portafolio, este solo es 

para referencia. 

 

CAMINADORES 

BASTONES Y MULETAS 


